
Kemisk bestandig handske
med et greb, der er førende i
branchen, og fremragende
smidighed

AlphaTec  58-270 er designet til lette til

middelsvære kemiske anvendelsesområder.

AlphaTec  58-270 har et greb med forbedret

smidighed og komfort, der er førende i branchen.

Den tynde nitrilskal med dobbeltvæg og sømløst

nylonfor i trådtykkelse 15 giver brugerne

fremragende følsomhed og fleksibilitet. Derudover

giver handskens lethed bedre komfort end nogen

handske med kemisk bestandighed. AlphaTec  58-

270 er nem at tage af og på og holder på minimal

varme, hvilket reducerer sveddannelse

sammenlignet med andre handsker til kemisk brug.

Når kemikalier, olier og fedt skal håndteres, giver

AlphaTec -handskerne det bedste greb takket

været Ansell Grip Technology™.

AlphaTec  58-270 er en væsketæt handske.

Formen af sikkerhedsmanchetten er designet til at

forhindre rifter i at opstå og undgå kløe på bare

hænder. Brugerne holder hænderne rene, og deres

hud er beskyttet mod skadelig kontakt med olier,

kemikalier og andre væsker.
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Vigtige funktioner

AlphaTec  58-270 er designet til lette til middelsvære kemiske

anvendelsesområder. AlphaTec  58-270 har et greb med forbedret

smidighed og komfort, der er førende i branchen.

Den tynde nitrilskal med dobbeltvæg og sømløst nylonfor i

trådtykkelse 15 giver brugerne fremragende følsomhed og

fleksibilitet. Derudover giver handskens lethed bedre komfort end

nogen handske med kemisk bestandighed. AlphaTec  58-270 er

nem at tage af og på og holder på minimal varme, hvilket reducerer

sveddannelse sammenlignet med andre handsker til kemisk brug.

Når kemikalier, olier og fedt skal håndteres, giver AlphaTec -

handskerne det bedste greb takket været Ansell Grip Technology™.

AlphaTec  58-270 er en væsketæt handske. Formen af

sikkerhedsmanchetten er designet til at forhindre rifter i at opstå og

undgå kløe på bare hænder. Brugerne holder hænderne rene, og

deres hud er beskyttet mod skadelig kontakt med olier, kemikalier og

andre væsker.

Kemiske vulkaniseringsacceleratorer

Zinkdiethyldithiocarbamat

Kun et meget lille antal brugere er muligvis overfølsomme over for denne eller disse
ingredienser og vil evt. udvikle irritation og/eller allergisk reaktion ved kontakt.

Teknologier

0493 3121A JKLOPT
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Standarder for ydeevne

Specifikationer

MÆRKE | MODEL BESKRIVELSE STØRRELSE LÆNGDE FARVE PAKNING

AlphaTec  58-270 Nylon, Nitril, ANSELL GRIP™ 6, 7, 8, 9, 10, 11 300 / 11.8 Grå 12 pr. pose:12 poser pr. kasse
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Gennemtrængningstider (permeation) og nedbrydningsdata iht. EN ISO
374: 2016

AlphaTec® 58-270

 Kemisk stof CAS-
nummer

Gennemtrængningstid
(min.)

Beskyttelsesindeks Nedbrydning
( % )

Del

 Ammoniumhydroxid, 25
%

1336-21-6 27.8 Manchet

 Ammoniumhydroxid, 25
%

1336-21-6 181 4 26.8 Håndflade

 Brintoverilte, 30 % 7722-84-1 11.2 Manchet

 Brintoverilte, 30 % 7722-84-1 > 480 6 13.8 Håndflade

 Formaldehyd, 37 % 50-00-0 3.2 Manchet

 Formaldehyd, 37 % 50-00-0 > 480 6 14.6 Håndflade

 Heptan 142-82-5 3.6 Manchet

 Heptan 142-82-5 > 480 6 3.3 Håndflade

 Natriumhydroxid, 40 % 1310-73-2 -9.5 Manchet

 Natriumhydroxid, 40 % 1310-73-2 > 480 6 7.4 Håndflade

 Svovlsyre, 96 % 7664-93-9 74.6 Manchet

 Svovlsyre, 96 % 7664-93-9 51 2 81.4 Håndflade

Gennemtrængningstider (permeation) iht .  EN ISO 374:  2016

0 1 2 3 4 5 6

< 10 10-30 30-60 60-120 120-240 240-480 > 480

Kan ikke anbefales Stænkbeskyttelse Middel beskyttelse Høj beskyttelse

De data, der er vist i tabellen ovenfor, er baseret på resultater af laboratorietest udført på handskens håndflade eller manchetområde.
Disse test blev gennemført med standardtestmetoder, som ikke nødvendigvis afspejler de faktiske forhold under brug. Vi vil gerne
understrege, at gennemtrængningstider ikke svarer til sikker brugstid. Sikker brugstid kan variere, afhængigt af om det personlige
værnemiddel er taget korrekt på, temperaturen i omgivelserne, toxiciteten af kemikaliet og en række andre faktorer. De oplysninger om
gennemtrængning, der er vist her, er begrænset til hovedmaterialet, der er anvendt til beskyttelsen. Gennemtrængningstider kan variere
omkring sømme, lynlåse, visirer eller andre sammenslutninger eller dele af værnemidlet. Den sundheds- og sikkerhedsansvarlige person i
din organisation er ansvarlig for at foretage en risikovurdering, før der vælges personligt værnemiddel til den forhåndenværende opgave.
Da Ansell ikke har noget detaljeret kendskab til eller nogen kontrol over forholdene under brugen, kan disse oplysninger kun opfattes
som vejledende. Ansell påtager sig ikke nogen form for ansvar.

Ansell Healthcare Europe N.V.

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01

http://www.ansell.eu E-mail info.europe@ansell.com


